起重机的维护与保养
    正确使用、定期检查、定期润滑、经常进行保养和维护，才能正常安全工作，延长起重机的设计使用寿命。
1、金属结构的维护与保养
    桥架是起重机金属结构中最主要的受力构件，保养的好坏直接关系起重机的使用所限，因此在使用中应加倍注意保养。
   （1）必须避免急剧启动、制动、碰撞、非紧急情况不得拓反车制动。
   （2）经常检查主、端梁的连接、焊接情况，发现松动、裂纹应停止使用，进行修复。
   （3）当发现主梁有残余变形或腹板失稳，应停止使用，进行修复。
   （4）定期进行防腐保养防止金属结构锈蚀。
   2、主要零部件的维护与保养
   （1）钢丝绳应定期润滑，润滑前应清除旧油污，）钢丝绳的报废规定是根据使用场所、工作类型及设计安全系数来确定。
   （2）轴承必须保持润滑状态，重新涂油应将轴承清洗干净，当发现温度太高、噪声太大时，必须认真检查，如有损坏应及时更换。
   （3）当车轮缘磨损超过原厚度的30%或有崩裂应报废。两主动轮的工作直径均匀磨损后所的生的相对偏差不得超过公称直径的1/600，如果超差允许重新车削，但不能比原公称直径小10mm。
   （4）减速机内应保持一定的油量，按规定进行更换，发现噪音，应及时检修。
   （5）起升机构的制动器每天检查一次，运行机构的制动器2-3天检查一次，检查时注意制动系统各部动作是否灵活，瓦块应贴合在制动轮上，表面无损坏，张开时制动轮两侧间、
隙相等。
    起升机构的制动器必须可靠的保证定额起重量的1.25倍下降制动。
    运行机构的制动器应及时刹住大车和电动葫芦，但不能调的太紧，以免车轮打滑，引起振动和冲击，如制动轮工作时邮烟或有焦味，则说明瓦和制动轮温度过高（不应超过200°），必须调整其间隙，使之适中，制动轮表面应保持光洁。
    3、电气设备的维护与保养
    为保证起重机的安全工作，必须熟悉起重机各种故障发生的原因和排除故障的方法。
   （1）为延长起重机电气设备的使用寿命，应经常保持电气设备清洁，如电气阻器、控制屏、接触器等，清除内外部灰尘、污垢及附着物，防止漏电、击穿、短路等现象的发生。
   （2）经常观察电机转子滑线电刷接触是否良好，有无磨损等情况。
   （3）电动机、电磁铁、继电器和电磁开关等发的声音是否正常。
   （4）检查接触器触头是否有无烧毛现象，如有应及时更换或用砂布磨平后使用。
   （5）使用条件恶劣时应定期测控电机、电线、绝缘电阻，注意导电滑线、支架绝缘与各项设备外壳接地。
   （6）滑线轨上的铁锈、污物必须随时清除干净，保证导电部分接触良好。
   （7）各电器设备安装是否牢固，有无松动现象，活动部位转动是否灵活，应给予润滑，消除不灵活情况。
   （8）必须备有干式灭火器、干沙（扑灭导线着火），不允许使用泡沫灭火器。
	序号
	  零部件
	   规   则
	润滑条件
	润　滑　材　料

	1
	 钢丝绳
	一般10-30天一次，根据实际使用中的润滑情况决定。
	（1）把润滑油脂加温到80℃～100℃浸涂至饱和为宜。
（2）不加热涂抹。
	
（1）涂合成石墨钙基润滑脂（SYB1405）或其它起重链润滑脂。

	2
	  减速器
	使用初期每季换一次，以后可根据油的清洁情况半年～一年换一次。
	夏季
	N68、N100或N100
（GB5903）

	
	
	
	冬季（不低于-20℃）
	

	3
	齿轮联轴器
	每月一次
	（1）工作温度在-20℃至60℃
（2）高于50℃
（3）低于-20℃
	（1）可采用以任何元素为基体的润滑脂，但不能混合使用。冬季宜用1、2号，夏季宜用3、4号。
（2）用工业理基润滑脂（Q/SY1110），冬季用1号，夏季用2号。
（3）采用1、2号特种润滑脂（Q/SY1119）。

	4
	 滚动轴承
	3～6个月一次
	
	

	5
	 滑动轴承
	酌情
	
	

	
	
	
	
	

	7
	  电动机
	年修或大修时
	（1）一般电动机
（2）H级绝缘和湿热地带
	（1）复合铝基润滑脂（Q/SY1105）。
（2）3号理基润滑脂。




