起重设备安装拆除安全措施

1、起重设备安装、拆除工作必须由具有安装作业证的专业人员进行。作业人员应熟悉拆除步骤，严格按照起重设备安装、拆除方案中的具体要求进行安装。
2、作业人员必须统一指挥，明确分工，不得擅自离岗或换岗。
3、作业人员进入现场必须戴安全帽、穿防滑鞋，高处作业要系上安全带，并系挂牢靠。
4、风力大于四级不准安排作业。作业中如遇大风、雨雪天气应停止作业，并做好安全防护工作。
5、安装拆除作业应按照使用说明书中规定的技术要求进行，联接销轴及高强螺栓必须使用厂家随机带来的专用紧固件，不得随意代换。
6、顶升作业时严禁回转。
7、拆除起重臂根部销轴时必须注意吊装重心是否正确，以防销轴打出后，臂架弹射伤人，造成事故。
8、装拆电器部分需电器专业人员进行。安拆过程中进行电源接线时应切断地面总电源。
9、起重设备装配后销轴的开口销必须张开。轴端卡板必须紧固，各联接螺栓上的螺母按预紧力矩紧固好，并拧紧锁母。
10、钢丝绳端部固定处不少于三个绳夹，并注意绳夹的马鞍应放在主绳一侧。
11、高空作业时须将工具、用具放在工具包内，不得随意乱放以防坠落伤人。
12、拆除作业中，严禁从高处向下抛掷物件。
13、现场总指挥要做好安全监护工作，非工作人员令其远离现场。
14、尽量不安排夜间作业，特殊情况夜间作业时必须提前解决充足的照明，并加强安全监护。

