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[bookmark: _Toc210533182][bookmark: _Toc393894056]总则
                  （以下简称“需方”）与                   （以下简称“供方”）就KBK柔性组合悬挂起重机的设计、制造及检验试验、包装、运输和资料交付等方面进行了充分讨论及协商，达成如下技术协议。
1.1本技术协议书只适用于需方所使用的KBK柔性组合悬挂起重机。
1.2本技术协议书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合技术协议书和现行工业标准的优质产品。
1.3如果需方没有以书面方式对本技术协议书的条文提出异议，那么需方将认为供方提出的产品完全符合本技术协议书的要求。
1.4在签订合同之后，到供方开始制造之日的这段时间内，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，供方应遵守这个要求，具体款项内容由供、需双方共同商定。
1.5 本技术协议书所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术协议书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供方应及时书面通知需方进行解决。
1.6技术协议书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc210533183][bookmark: _Toc393894057] 技术要求
[bookmark: _Toc304532477][bookmark: _Toc393894058][bookmark: _Toc184954198][bookmark: _Toc184954333][bookmark: _Toc184954686][bookmark: _Toc184955373][bookmark: _Toc184955856][bookmark: _Toc185157584][bookmark: _Toc185161245][bookmark: _Toc285274031]2.1标准和规范
[bookmark: _Toc304532478][bookmark: _Toc393894059]2.1.1 设计、制造标准规范
1、GB 3811-2008         《起重机设计规范》
2、GB 6067-1985         《起重机械安全规程》 
3、JB/T 10381-2013      《柔性组合式悬挂起重机》
4、GB 5905-1986         《起重机电控设备》
5、GB 11345-1989        《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》
6、GB/T 10051.1-1988    《起重吊钩》
7、GB 5027-1998         《起重设备安装工程施工及验收规范》
8、JB/T 5317-2007       《环链电动葫芦》
[bookmark: _Toc184954199][bookmark: _Toc184954687][bookmark: _Toc184955374][bookmark: _Toc184955857][bookmark: _Toc185157585][bookmark: _Toc185161246][bookmark: _Toc285274032][bookmark: _Toc304532479][bookmark: _Toc393894060]2.1.2 材料标准规范
1、GB 699-88           《优质碳素结构钢技术条件》
2、GB 700-88           《碳素钢结构》
3、GB 3426-82          《起重机钢轨》
4、GB 1348-88          《低合金结构钢》
5、GB 11352-89         《一般工程用铸造碳钢件》
6、GB 9439-88          《灰口铸铁件》
7、GB 3206-82          《优质碳素结构钢丝》
8、GB 38-76            《螺栓技术条件》
9、GB/T 12470-2003     《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》
[bookmark: _Toc184954200][bookmark: _Toc184954688][bookmark: _Toc184955375][bookmark: _Toc184955858][bookmark: _Toc185157586][bookmark: _Toc185161247][bookmark: _Toc285274033][bookmark: _Toc304532480][bookmark: _Toc393894061]2.1.3 质量检验标准
1、JB 928-67        《焊缝射线探伤标准》
2、GB/T 5905-1986   《起重机试验规范和程序》
3、GB/T 17908-99    《起重机和起重机械技术性能和验收规范》
4、GB 986-88        《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
5、GB 985-88         《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝、坡口的基本形式与尺寸》
6、GB/T 10183-1988   《桥式和门式起重机  制造及轨道安装公差》

[bookmark: _Toc118791629][bookmark: _Toc210533184]2.2技术要求
(1) 设备应有足够的刚性、优良的静态及动态性能，并须有可靠的安全防护装置。
(2) 设备所有装置和仪表的度量全部采用国际单位制（SI）标准；所有装置和仪表的设计及试验应符合国际工业标准（ISO）及国际电工标准（IEC）。设备的所有电气部件的保护等级均不低于IP54。
(3) 设备KBK轨道外露表面应有防腐、油漆处理。
(4) 电器采用正泰电器。
(5) 设备的横梁和轨道等结构件需满足相应最大载荷的要求。轨道应保证横梁及其电葫芦吊起最大载荷时的行走平稳性。
(6) 轨道、轴承及走行轮应保证运行平稳、无噪声和使用寿命长，所有部件的紧固件等级均需大于等于8.8级，并要求带有防松自锁，确保轨道、横梁和悬挂件连接绝对安全可靠。
(7) 所有制造的电气和电子设备的动力供应采用50HZ（±1）、380V（±10%）三相交流电压。
(8) 操作方式：主梁和葫芦行走为手动，葫芦起升为电动。
(9) 起升机构
a. 环链电动葫芦传动系统总体布局为并联型C型结构，即链轮轴通过减速机与电机平行布置，使葫芦的结构尺寸小，结构紧凑。葫芦的重心与吊挂中心位置基本重合，受力位置好，使整机更加轻巧。
b.电动机采用低振动、低噪音设计的高性能鼠笼式圆锥形转子制动电机，双速电机，F级绝缘，外壳防护等级为IP44，接电持续率60%。
c.制动器为锥形制动器，安全性能高。
d.减速器采用两级齿轮传动，全密闭结构设计，采用矿物油润滑。工作噪音低、运行平稳。
e.摩擦离合器设置在传动齿轮轴上，在超载至1.3~1.6倍额定载荷范围内打滑，起到安全保护作用。
f.限位开关布置在环链葫芦外壳底部，当吊钩到达极限位置时能自动切断电源使电机停止运行，可有效控制吊钩的起升高度，防止吊钩冲顶的产生。
g.起重链条作为环链电动葫芦的主要承载部件，采用高强度合金钢材料。链条表面经过硬化处理，具有表面硬度高，耐磨性能好，而芯部保持韧性的性能。链轮采用高度耐磨材料，使用寿命长。

[bookmark: _Toc393894062]检查、监造及验收
3.1供方对起吊设施各部件设备的检查、验收均按GB6067-85标准执行。
[bookmark: _GoBack]3.2整台设备的保质期为一年，在保质期内，各润滑部位及工作部件不漏油，设备运转正常。
3.3供方免费派技术人员到现场指导安装、调试。
3.4试验内容
3.4.1 空载试验
各种安全装置工作可靠有效; 各机构运转正常、制动可靠；操纵系统、电气控制系统工作正常、运行机构沿轨道全长行走无啃轨现象。
3.4.2静载试验
逐渐加载至1.25倍额定载荷,离地100-200mm高处，悬空不少于10分钟，卸载后检查是否有永久变形，重复三次不得再有永久变形。
3.4.3动载试验
起吊1.1倍的额定载荷，按照工作循环和电动机的接电持续率进行起升、制动、运行的单独联动试验。试验后起重机的结构和机构不应损坏，联接无松动。

[bookmark: _Toc393894063][bookmark: _Toc222809382][bookmark: _Toc1722788][bookmark: _Toc2146647][bookmark: _Toc116787984][bookmark: _Toc118791635]主要配套件一览表

	序号
	名称
	生产厂家
	备 注

	1
	电机
	
	

	2
	电气
	
	

	3
	钢材
	
	

	4
	轴承
	
	

	5
	滑触线
	


	

	6
	钢轨
	
	


[bookmark: _Toc222809383][bookmark: _Toc1722789][bookmark: _Toc2146648][bookmark: _Toc116787985][bookmark: _Toc118791636][bookmark: _Toc210533187][bookmark: _Toc393894064]设备标志
6.1铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。
6.2铭牌上应刻有耐磨损的下列内容，但不限于此。
a. 制造厂名称；
b. 设备型号；
c. 设备位号；
d.设备名称；
e.主要技术参数；
f.出厂检验编码；
g出厂日期编码。
[bookmark: _Toc2146649][bookmark: _Toc116787987][bookmark: _Toc118791638][bookmark: _Toc210533188][bookmark: _Toc393894065]包装和运输
7.1	按有关的国家或相应的行业标准进行包装运输。
7.2设备应适合运输和安全要求，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发运，以免运输过程中变形和损坏。由于包装不当造成的损坏，责任在供方。
7.3设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。
[bookmark: _Toc210533189][bookmark: _Toc393894066]设计联络
甲          方 ：                                  
全权代表（签字）：                                  
日           期：                                  

乙          方 ：                                  
全权代表（签字）：                                  
日           期：                                  
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